
 

 
 

Empaquetadora angular de campana  

SMIPACK SL 45/SL 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 
VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS RETRACTILADORA SL 45 y SL55 
 

 Sistema de soldadura y termorretracción en una sola operación 

 Cuchilla soldadora tratada PTFE 

 Regulación de la altura del plato de embalaje interno 

 Plato portaproducto móvil y soltado del soporte bobina, para adaptar más fácilmente el film a 

las dimensiones del paquete 

 Electroimán de detención campana 

 Reapertura automática de la campana 

 Refrigeración por aire del cuerpo máquina 

 Panel de mando con pantalla LCD alfanumérica, 6 programas de trabajo memorizables y 

microprocesador de 16 bit, que permite un control simple y muy preciso de todas las operaciones 

en curso, como: 

1. Estado de la máquina. 

2. Número de paquetes producidos mediante contador de piezas electrónico. 

3. Regulación de la temperatura de soldadura. 

4. Regulación del tiempo de termorretracción. 

5. Regulación de la temperatura de la cámara de termorretracción. 

6. Regulación del retardo de termorretracción. 

7. Ajuste del retraso apertura campana. 

8. Indicación de posibles averías. 

 Presencia de relés a estado sólido y consiguiente simplificación de la manutención y eliminación 

de aquellos 

 ruidos molestos producidos por los tradicionales telerruptores. 

 Reducido consumo energético. 

 Proyectada y construida según normas de la CE. 

 

 
CARÁCTERISTICAS TÉCNICAS  

Máquina SL45 SL 55 
Suministro eléctrico Hz 220-240 220-240 

Potencia eléctrica W 1650 3700 

Barra soldadora mm 440x300 560x430 

Altura máxima del 
paquete 

mm 210 260 

Producción de hasta Paquetes/hora 300 300 

Dimendiones máxima 
de bobina de film 

mm 450 x  ǿ 250 
 

600 x  ǿ 250 

Dimensiones de la 
maquina con soportes 

mm 1070 x 665 
H 1015 

1260 x 805 
H1100 

Dimensiones de la 
maquina con carro 

mm 1050 x665 
H1029 

1240 x805 
H1102 

Peso neto de la maquina Kg 60/11/15 77/11/18 

 



 

 
 

 

 

 

FUNCIONAMIENTO 

 


