
 
 

 
 

 

PACK 5040 / 6050 A/M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ROBOPAC PACK 5040 / 6050 
 
 
LAS POSIBLES DIMENSIONES DE EMPAQUETADO, ALTURA (H) Y ANCHO (B), SE INDICAN CON LAS COORDENADAS 
DE LOS PUNTOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL ÁREA INDICADA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACION ENTRE LAS DIMENSIONES DEL PRODUCTO Y LA BOBINA DE FILM. 

 
  



 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  

MODELO PACK 5040 PACK 6050 

Dimensiones del soldador (mm) 500x400 600x500 

Sistema de soldadura por impulso con control electrónico del tiempo 
de soldadura 

STD STD 

Regulación del tiempo de enfriamiento soldadura STD STD 

Bloqueos electromagnéticos del soldador (N) 1 2 

Perforador de agujas STD STD 

Transportador zona soldadura a velocidad variable con movimiento 
automático del producto 

STD STD 

Regulación manual de la altura de los tapetos por el centraje de la 
soldadura sul producto 

STD STD 

Luz nominal de paso del túnel (LxANxALT) (mm) 544x410x200 644x510x245 

Cinta en el túnel con malla teflonada con velocidad variable desde 
cuadro de mando 

STD STD 

Tapete en el túnel de varillas siliconadas 
(fija o giratorias) paso 25,4 mm y velocidad variable 

Op. Op. 

Cuadro de mando con microprocesador programable y display STD STD 

Tensión de alimentación (otras sobre pedido) 400V. 3Ph. 50/60 HZ 

Potencia total instalada (Kw) 5,7 7,4 

 
 
 
 
 


