
 
 

 
 

SMIPACK HS700 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 Empaquetadora en continuo FULL ELECTRIC 4.0 con 2 cintas 

 Ciclo de trabajo intermitente 

 Barra transversal provista de hoja soldadora tratada con PTFE controlada por Inverter y 
Encoder 

 Sistema de soldadura lateral por fricción a cuchilla caliente 

 Sistema de control FLXMOD® provisto de: 

o Interfaz operador por medio de Panel Pc y monitor a color sensible al tacto de 7” 
pulgadas wide screen con tecnología PLC intuitiva 

o Sección de potencia y de control compuesta por: 

 Inversor para cada motor 

 Módulos de mando IN/OUT (entrada/salida) de 16 entradas/salidas 
digitales 

 Módulos de mando entradas analógicas 

 Módulos de control lectura termopares 

o Este sistema permite un control simple y preciso de todas las operaciones en 
curso, como por ejemplo: 

 control electrónico de la tensión del film 

 ajuste de la altura de la barra transversal 

 doble ajuste de la temperatura de soldadura, tanto en el soldador 
longitudinal como en el transversal 

 ajuste del tiempo de soldadura 

 posibilidad de empaquetar paquetes simples o grupos de productos 

 velocidad de las cintas transportadoras ajustable electrónicamente 

 estadísticas de proceso 

 Dispositivo de aproximación de cintas motorizado controlado por inverter opcional 

 Sistema motorizado de centrado de la soldadura 

 50 programas memorizables 

 Cinta de entrada liberada por las escuadra para facilitar la inserción del film 

 Sistemas de guía y de disminución de la tensión del film colocadas antes de la barra de 
soldadura transversal y del soldador longitudinal 

 Dispositivo de movimentación lateral del soldador longitudinal 

 Pulsador de emergencia 

 Reducido consumo energético 

 Conformidad con las normativas CE 
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Datos técnicos 

 



 
 

 
 

Medidas 
 
 
 

 


